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PRILOG 2: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET: Nabava GPS jedinica za praćenje i tableta
BROJ OBJAVE: HOL-S-006;  KLASA: 910-01/13-01/35; URBROJ: 2198/1-09-16-198

Pojašnjenje: 
Ponuditelji trebaju popuniti predložak na sljedećim stranicama:
· Stupac 1 popunjava Ugovorno tijelo i u njemu prikazuje tražene specifikacije (koje ponuditelj ne smije mijenjati),
· Stupac 2 popunjava ponuditelj i u njemu mora navesti pojedinosti svoje ponude (tehnička ponuda) 
· Stupac 3 predviđen za odbor za ocjenjivanje (ne popunjava ponuditelj)

	
	STUPAC 1
	STUPAC 2
	STUPAC 3

	stavka
	TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 
	PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 
	Bilješke odbora za ocjenjivanje

	1
	GPS jedinica za praćenje

Podržani GSM radiofrekvencijski spektar: 850/900/1800/1900 MHz
GPRS klasa: 10 ili visa
Podržan prijenos teksta i podataka putem SMS-a
GPS prijamnici: GPS i GLONASS prijamnik
Minimalna GPS osjetljivost: -160dBm
Najmanje 20-kanalno praćenje satelita
Podržani protokoli: NMEA-0183, CAN sabirnica – FMS protokol, 1Wire protokol

Ulazno-izlazni priključci: Najmanje 4 digitalna ulaza, najmanje 2 analogna ulaza, najmanje 2 digitalna izlaza s otvorenim kolektorom, najmanje 1 RS232 priključak, najmanje 1 USB priključak

Najmanje 4 MB vlastite Flash memorije
Ugrađeni akcelerometar
Ugrađena baterija
Napajanje: 12 ÷ 30 V

Količina 5
Garancija: 1 godina

	
	

	2
	Konfiguracija GPS jedinice za praćenje

GPS jedinica za praćenje mora biti konfigurirana korištenjem konfiguracijskih podataka dostavljenih od strane Ugovornog tijela.
Ujedno, GPS jedinica za praćenje mora omogućiti razmjenu podataka s GPS navigacijskom jedinicom u svrhu:
· Prikaza poruka poslanih s AdriaFireGPS-a
· Slanja poruka prema AdriaFireGPS-u
· Primanja lokacija odredišta poslanih s AdriaFireGPS-a

Količina 5
Garancija: 1 godina

	
	

	3
	Instalacija GPS jedinice za praćenje i navigacijske jedinice *

GPS navigacijska jedinica mora biti povezana s GPS jedinicom za praćenje na način da omogući međusobnu razmjenu podataka.

GPS jedinica za praćenje treba nadzirati i slati podatke AdriaFireGPS-u:
· Napon akumulatora
· Razinu goriva
· Razinu pjenila za gašenje požara
· Alarm

Količina 5
Garancija: 1 godina

	
	

	4
	Tablet

CPU Quad-core @ 1.83GHz or equivalent
OS: Windows 7 Professional or equivalent
RAM DDR III 2GB 
Storage SDD 128GB
Display TFT LCD 10.1” LED-backlight screen with touch panel; 
Speaker & Microphone Built-in speaker & microphone
Resistance IP 65
Vibration & Shock: Resistance MIL-STD-810G
Temperature Operation: -10° –   50°C; 
Temperature Storage: -20°C - 60°C
Humidity 0% – 90% (non-condensing)
GPS tracking: integrated u-blox
Built in Camera 
USB port x 2


[bookmark: _GoBack]Količina 4
Garancija: 1 godina

	
	



* Zadarska županija obvezuje se odabranom ponuditelju dostaviti odgovarajuće konfiguracijske podatke za koje nudi GPS uređaj za praćenje u roku od 7 dana od dana slanja Obavijesti o odabiru ponude kao i pristup AdriaFire GPS u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora, kako bi se testirali konfiguraciju i instalaciju uređaja GPS praćenje. Detalje AdriaFire GPS unutarnje strukture odabrani ponuditelj ne smije proslijediti niti dati trećoj osobi bez pristanka Zadarske županije. 
Adresa isporuke opreme:
Javna vatrogasna postrojbe Grada Zadra, Put Murvice 24, 23 000 Zadar
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